
W L E D  I P 6 5  w a s s e r d i c h t e r  C o n t r o l l e r

B e d i e n u n g s a n l e i t u n g
A r t i k e l  7 0 1 2

GL-C-012WL

P r o d u k t p a r a m e t e r

Model l -Nr. : GL-C-012WL
Eingangss t rom:  10  A max .
Schutzar t : IP65
Kabel länge: 3 0 0  m m

Eingangsspannung: DC 5-24 V
WiFi
Frequenzband: 2402-2480MHz
Sendeleistung: max. 16dBm
Arbe i t s tempera tu r : -20 °C bis 45 °C

Contro l lergröße 16x38x151mm:

P r o d u k t b i l d e r

A P P - D o w n l o a d - M e t h o d e

1.  iOS:  Im „App Store“  nach WLED oder  WLED Nat ive 
  suchen und  d ie  App  herun te r laden .

2 .  Andro id :  Download von der  Webs i te :
ht tps: / /g i thub.com/Ai rcoookie/WLED-App/re leases.

A P P - K o n f i g u r a t i o n s s c h r i t t e

1.  WLED-Contro l ler  e inschal ten.
2.  Am Smartphone d ie  WLAN-Einste l lungen öffnen. 
„WLED-AP“suchen  und  m i t  dem Passwor t  „w led1234 “ 
ve rb inden .

3 .  Nach er fo lg re icher  Verb indung ö f fne t  s ich  au tomat isch  d ie

WLED-Sei te .  A l ternat iv  im Browser  4 .3 .2 .1  e ingeben.

4.  Auf „WIFI SETTINGS“ k l icken, WLAN-Name und Passwort
e in t ragen  und  oben  au f  dem B i ldsch i rm m i t  „Save  &  Connec t “
spe ichern.

5 .  Smar tphone und WLED-Cont ro l le r  mi t  demselben WLAN verb inden.  D ie
WLED-App ö f fnen ,  oben  rech ts  au f  „+ “  t i ppen  und  ansch l ießend
„DISCOVER LIGHTS.. . “  auswählen.  Wenn unten „Found WLED“ erscheint ,
wurde  der  Cont ro l le r  ge funden.  Oben rech ts  den  Haken an t ippen ,  um zur
Hauptse i te  zurückzukehren.  Der  gefundene WLED-Cont ro l le r  ersche in t  in
der  L is te.

L E D - S t r e i f e n - K o n f i g u r a t i o n

Gehe zur  WLED-Steuerse i te  und k l icke oben rechts  auf  „Conf ig “ .  Wähle
ansch l ießend „LED Pre fe rences“  und  gehe  zu  „Hardware  se tup“ ,  um d ie
In format ionen des LED-Stre i fens zu konf igur ieren.

Hinweis:  Die Konf igurat ion des LED-Stre i fens is t  bei  den v ier  Contro l lern (GL-C-008WL, GL-C-009WL,
GL-C-010WL, GL-C-010WL-D) ident isch.



M i k r o f o n - K o n f i g u r a t i o n

1.  Gehe zur  WLED-Steuerse i te ,  k l i cke  oben rechts  auf  „Conf ig “ ,  wäh le  „Usermods“
und  suche  nach  dem Öf fnen  „D ig i ta lm ic “ .  Kon f igu r ie re  d ie  Wer te  gemäß den
Angaben,  k l i cke nach Absch luss  auf  „Save“  und scha l te  den Cont ro l le r  ansch l ießend
aus.

2 .  Gehe zur  WLED-Steuerse i te ,  k l i cke oben auf  „ In fo“  und betä t ige d ie  Scha l t f läche
neben  „Aud ioReac t i ve “ ,  um das  M ik ro fon  zu  ve rwenden .

K o n f i g u r a t i o n s i n f o r m a t i o n e n :

1.  Mikro fontyp:  Gener ic  I2S 2. I2S SD Pin: 26

3. I2S WS Pin: 5 4. I2S SCK Pin: 21

Hinweis :  Nach der  Konf igura t ion  der  Mik ro fonparameter  mussder  Cont ro l le r  e inmalaus-und w ieder
e ingescha l te t  werden ,dami t  d ie  M ik ro fon funk t ion  genu tz t  werden  kann .

B e s c h r e i b u n g  d e r  Ta s t e n f u n k t i o n e n
OPT-Taste:

1.  Kurz drücken:  Ein- /Ausschal ten.
2 .  1  Sekunde lang drücken:  Farben wechse ln .
3 .  10 Sekunden lang drücken:  WLED-Cont ro l le r  zurücksetzen und
WLED-AP-Hotspot  akt iv ieren.

A u f  W e r k s e i n s t e l l u n g e n  z u r ü c k s e t z e n

Gehe zur  WLED-Steuerse i te  und k l icke oben rechts  auf  „Conf ig “ .
K l i cke  un ten  au f  „Secur i t y  &  Updates“ ,  sc ro l le  nach un ten  zu
„Fac to ry  rese t “  und  se tze  den  Haken .  K l i cke  au f  „Save“ ,  um den
Contro l ler  zurückzusetzen.

F e h l e r b e h e b u n g  u n d  L ö s u n g

N r . S y m p t o m e L ö s u n g

1 Prüfen,  ob der  E ingangsst rom kor rek t
angeschlossen is t .

2

APP zeigt  „off l ine“ 1.  Prü fen,  ob s ich  das Smar tphone im se lben
Netzwerk  w ie  der  Cont ro l le r  be f indet .
2 .  Prüfen,  ob der  Cont ro l ler  außerhalb  der
WLAN-Reichwei te  is t  und dadurch d ie
Verb indung ins tab i l  w i rd .
3 .  Cont ro l le r  aus-  und wieder  e inscha l ten und
erneu t  ve rsuchen .

3

APP is t  verbunden,  aber
der LED-Strei fen lässt

s ich  n ich t  s teuern

1.  Prü fen,  ob  das Netz te i l  o rdnungsgemäß
funk t ion ie r t .
2 .  Prüfen,  ob d ie  Spannung des Netz te i ls  zum
LED-Strei fen passt.
3 .  Prü fen,  ob der  E ingangsst rom kor rek t
angeschlossen is t .
4.  Prüfen,  ob der  LED-Stre i fen korrekt
angeschlossen is t .
5.  Prüfen,  ob die GPIO-Einstel lungen in der
APPkorrekt  s ind.
6.  Prüfen, ob das IC-Model l  des LED-Strei fens
in der  APPkorrekt  e ingeste l l t  is t .

4

Die Hel l igke i t  des
LED-Stre i fens is t  ger ing,  und
d ie  Farben vorne  und h in ten
untersche iden s ich  deut l i ch

1.Prü fen,ob dasNetz te i lo rdnungsgemäß
funk t ion ie r t .
2 .Prüfen,ob dasNetzte i lzum LED-Stre i fen passt .
3 .Prü fen,ob a l le  Verb indungen gut  s ind ; für  d ie
Verb indung mög l i chs t  le i t fäh ige  und kurze  Kabe l
ve rwenden .
4 .An gee igneter  Ste l le  zusätz l iche St romversorgung
einspeisen.
5.Prüfen,ob in  der  APPeine Begrenzung für
Hel l igke i t  oder  St rom e ingeste l l t  i s t .

A c h t u n g

1.  Vor  dem Einscha l ten s ichers te l len ,  dass a l le  Verb indungen kor rek t  und s icher  s ind.
N ich t  be i  e ingescha l te te r  S t romversorgung arbe i ten .

2 .  Das  Produk t  nur  m i t  der  Nennspannung be t re iben .  Zu  hohe oder  zu  n iedr ige  Spannung
kann Schäden verursachen.

3 .  Das Produkt  n ich t  zer legen,  da  Brandgefahr  und St romsch laggefahr  bes tehen.

4 .  Das  Produk t  n ich t  in  Umgebungen mi t  d i rek te r  Sonnene ins t rah lung,  Feucht igke i t ,
hohen  Tempera tu ren  usw.ve rwenden .

5 .  Das Produkt  n ich t  in  meta l l i sch  abgesch i rmten Bere ichen oder  in  der  Nähe s tarker
Magnet fe lder  verwenden,  da  d ies  d ie  d rah t lose  S igna lüber t ragung s ta rk  bee in t räch t igen
kann .

GL-C-I-012WL

Entsorgung
Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder 
entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Haftungsausschluss
Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung 
aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.

Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten 

Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der

 Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder 

Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen 

Komponenten verursacht werden. Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind 

untersagt.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass der Controller den Richtlinien

2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RohS) 

entspricht.  Der voll- ständige Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter 

https://www.led-trading.de/konformitaet-uebersicht.php.

Tobias Ebert

LED- Trading Schöneicher Str. 42

15566 Schöneiche b Berlin Deutschland

Telefon:   03064168917 

Telefax:   03064168917

E- Mail:   info@led-trading.de

USt-IdNr.:   DE281526153 

WEEE- Reg.-Nr.:  DE58003750






