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Bedienungsanleitung

GL-C-116WL, GL-C-116WL-RF

Artikelnummer 7029

Produktparameter

Eingangsspannung: DC 5-12-24 V 
Eingangsstrom: max. 20 A 
Ausgangsstrom/Kanal: max. 10 A 
Gesamtausgangsstrom: max. 20 A 
Material: flammhemmendes PC 
Betriebstemperatur: -20 bis 45 °C 
Empfohlene IC-Anzahl: max. 800 x 2 
DIY-Anschluss 5 V: max. 300 mA 
Frequenzband: 2402-2480 MHz

Type-C Eingang: DC 5 V Type-C 
Eingangsstrom: max. 3 A
DC-Buchse: DC 5-12-24 V DC-
Buchse Strom: max. 5 A DC-
Buchse: Ø5,5 x Ø2,1 mm 
Abmessungen: 113 x 47,5 x 19 mm
Schutzart: IP20
Sendeleistung: max. 16 dBm

Modell

Steuerprotokoll

Anschlussbelegung

1. Der WLED-Controller unterstützt den Anschluss von bis zu zwei digitalen 
LED-Streifen.
2. Die Ausgänge „V+, IO2, GND“ bzw. „V+, IO16, GND“ werden mit „VCC, 
DATA, GND“ des LED-Streifens verbunden.

3. „5V GND IO5 IO18 IO33“ sind erweiterte GPIO-Signalanschlüsse zur 
freien Verwendung.

5V GND IO5 IO18 IO33

10

10

3A
M

ax
5A

M
ax

Function

Mini 0891

Restart

DIY-Erweiterungen

Die schwarzen Anschlüsse „5V GND IO5 IO18 IO33“ an der Seite des 
Controllers sind erweiterte GPIO-Signalports. Sie können z. B. als Taster, 
Schalter, PIR-Sensor oder externes Relais konfiguriert werden.

Taster / Schalter / PIR:
Config → LED Preferences → Hardware setup → Button + 
GPIO

Externes Relais:
Config → Usermods → MultiRelay → Relay 2

Hinweis: Die GPIOs IO5, IO18 und IO33 sind direkt mit dem Controller-Chip 
verbunden und nicht 5-V-tolerant. Spannungen über 3,3 V (z. B. 5 V) können 
den Controller direkt beschädigen.

DIY-Erweiterung >>

Einsetzen
5V GND IO5 IO18 IO33
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APP herunterladen

WLED / WLED Native im App Store suchen 
und herunterladen.

WLED / WLED Native im Google Play Store suchen 
und herunterladen.

APP-Konfiguration

1. WLED-Controller einschalten.
2. In den WLAN-Einstellungen des Smartphones 
„WLED-AP“ auswählen und mit dem Passwort 
„wled1234“ verbinden.

3. Nach erfolgreicher Verbindung öffnet sich die 
WLED-Seite automatisch. Alternativ im Browser 
4.3.2.1 aufrufen.

4. „WIFI SETTINGS“ öffnen, WLAN-Name und Passwort eingeben und 
oben „Save & Connect“ wählen.

5. Smartphone und WLED-Controller müssen mit 
demselben WLAN verbunden sein. Anschließend 
WLED Native öffnen; der Controller erscheint in der
Liste.

Hinweis:
1. Wird die Verbindung zum Router getrennt, startet der Controller neu und kehrt 
in den voreingestellten Zustand zurück. Der Hotspot „WLED-AP“ ist dann wieder 
verfügbar.
2. Wird der Controller in der APP nicht angezeigt, kann er über seine IP-Adresse 
im Browser gesteuert werden. Die IP-Adresse lässt sich in der Router-Oberfläche 
ermitteln.

LED-Streifen konfigurieren

„Config“ öffnen → „LED Preferences“ wählen → unter „Hardware setup“ 
die Angaben konfigurieren.

Relais konfigurieren

„Config“ öffnen → „Usermods“ wählen → „MultiRelay“: Relay0 Pin = 21, Relay1 
Pin = 19.

Hinweis: Beim Ausschalten über APP, Fernbedienung oder Taster wird die 
Versorgung an den Ausgangsklemmen abgeschaltet, um Energie zu sparen. Eine 
zusätzliche externe Einspeisung wird dadurch nicht abgeschaltet.

Mikrofon konfigurieren

„Config“ öffnen → „Usermods“ → „AudioReactive“ →
„Enabled“ aktivieren und Werte konfigurieren.

Konfiguration:
1. Typ: Generic PDM
2. Pin I2S SD: 32
3. Pin I2S WS: 15

Hinweis:
1. Die Mikrofonfunktion ist werkseitig vorkonfiguriert.
2. Nach einer Änderung wird sie erst nach einem Neustart des Controllers 
aktiv.

WLED-Fernbedienung konfigurieren

Kompatibel:

Modell

Kompatibilität

1. „Config“ öffnen → „WiFi Setup“.
2. „ESP-NOW Wireless“ suchen und „Enable ESP-NOW“ aktivieren.
3. „Save & Connect“ wählen.
4. Eine beliebige Taste der WLED-Fernbedienung 1 Sekunde gedrückt halten.
5. Erneut „WiFi Setup“ öffnen.
6. Unter „ESP-NOW Wireless“ den Wert „Last device seen“ nach „Paired 
Remote MAC“ kopieren.

2,4-GHz-RF-Fernbedienung (falls vorhanden)

Kompatibel:

Modell

Kompatibilität

Koppeln:
1. Controller einschalten. Den nächsten Schritt innerhalb 
   von vier Sekunden ausführen, nachdem die Relaisanzeige 
   bzw. der LED-Streifen eingeschaltet wurde.
2. Auf der RF-Fernbedienung die „Ein“-Taste einer 
    beliebigen Gruppe drücken.
3. Blinkt der angeschlossene LED-Streifen dreimal, war die 
    Kopplung erfolgreich.

Entkoppeln:
1. Controller einschalten und den nächsten Schritt innerhalb von vier Sekunden 
ausführen.
2. Die Master-„Ein“-Taste oder die „Ein“-Taste der zugeordneten Gruppe fünfmal drücken.
3. Blinkt der LED-Streifen dreimal, wurde die Fernbedienung getrennt.
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Entsorgung
Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorgen es an 
einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Tobias Ebert
LED- Trading Schöneicher Str. 42
15566   Schöneiche   b . Berlin 
Deutschland

Haftungsausschluss
Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter 
Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten 
Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung 
vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch.
LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße 
Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden. 
Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass der Controller den Richtlinien
2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RohS) 
entspricht. 
Der voll- ständige Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter 
https://www.led-trading.de/konformitaet-uebersicht.php.

Telefon:   03064168917 
Telefax:   03064168917
E- Mail:   info@led-trading.de
USt-IdNr.:  DE281526153 
WEEE- Reg.-Nr.:  DE58003750

Hinweise:
1. Es können bis zu 4 Fernbedienungen gekoppelt werden. Beim Koppeln einer 5. 
Fernbedienung wird die zuerst gekoppelte automatisch getrennt.
2. Der Controller kann einer der Gruppen 1-4 einer Fernbedienung zugeordnet werden. 
Nach der Zuordnung ist keine weitere Gruppe derselben Fernbedienung möglich.

RF-Fernbedienung - Funktionen (falls vorhanden)

① Taste „W“
Zum vorherigen Modus wechseln

② Taste „M“
Kurz drücken: nächster Modus
Lang drücken: statischer Modus (Solid)

③ S1/S2/S3/S4:
Kurz drücken: gespeicherten Preset aufrufen 
(Presets müssen in der APP angelegt sein)

① S1/S2/S3/S4:
Kurz drücken: Preset aufrufen
(Presets müssen in der APP angelegt sein)

② Taste „M“
Kurz drücken: nächster Modus
Lang drücken: statischer Modus (Solid)

③ Taste „F“ (Schnellwahl)
Ermöglicht die schnelle Navigation im aktuell aktiven Bedienbereich.

1) Nach Berühren des Farbrads:
Taste „F“ kurz drücken: Farben wechseln [Rot - Grün - Blau]

2) Nach Berühren des Farbtemperatur-Balkens: 
„F“ kurz: Farbtemperatur wechseln
[Warmweiß- Neutralweiß- Kaltweiß]

3) Nach Berühren des Helligkeits-Balkens: 
„F“ kurz: Helligkeit wechseln
[25 % - 50 % - 100 %]

4) Nach kurzem Drücken der Taste „M“: 
„F“ kurz: dynamischen Effekt wechseln
[Blink - Flow - Meteor - Twinkle - Wipe - Breathe - Chase - Rainbow]

Presets speichern

WLED-Steuerungsseite öffnen, gewünschten Zustand einstellen, unten „Presets“ →
„Preset“ wählen und „Save“ drücken.

Hinweis: Der gespeicherte Preset entspricht dem aktuellen Zustand des Controllers. ID
1 = S1, ID 2 = S2, ID 3 = S3, ID 4 = S4.

Tastenfunktionen

Restart (EN):
Beim Drücken wird das Controller-Modul ausgeschaltet; beim Loslassen wieder 
eingeschaltet. Nützlich, wenn nach der Mikrofonkonfiguration ein Neustart 
erforderlich ist.

Function (GPIO17):
1. Kurz drücken: Ein/Aus.
2. 1 Sekunde halten: Farbe einstellen.
3. 10 Sekunden halten: WLED-Controller zurücksetzen und den Hotspot 
„WLED-AP“ aktivieren.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Reset per Taste
„Function“ 10 Sekunden gedrückt halten. Der WLED-Controller wird 
zurückgesetzt und „WLED-AP“ erscheint wieder.

2. Reset per APP
WLED-Steuerungsseite öffnen → oben rechts „Config“ →

unten „Security &
Updates“ → zu „Factory reset“ scrollen, Auswahl aktivieren und
 mit „Save“ zurücksetzen.

Restar t Func t i o n

Firmware aktualisieren

① Type-C UART
https://gledopto.com/wled_flash.html

② Offizielle GLEDOPTO-Firmware
https://github.com/GLEDOPTO/WLED/releases

Haftungsausschluss

1. Produktspezifikationen können sich durch technische Weiterentwicklung oder unterschiedliche 
Produktionschargen ohne Vorankündigung ändern. Maßgeblich sind das tatsächliche Produkt bzw. 
die offiziellen Angaben.
2. Diese Anleitung dient nur als Referenz und stellt keine Garantie für Leistung, Aussehen oder 
Funktionen dar. Unterschiede durch Produktionscharge oder Softwareversion sind möglich.
3. Abgebildete Teile, Zubehörteile und Funktionen dienen nur als Referenz und müssen nicht zum 
Standard-Lieferumfang gehören.
4. Sämtliche Inhalte dieser Anleitung (Text, Daten, Bilder und Gestaltung) sind Eigentum von 
GLEDOPTO. Vervielfältigung, Weitergabe, Änderung oder Nutzung ohne schriftliche 
Genehmigung ist nicht gestattet.
5. Die Funktion mit Drittanbieter-Geräten oder -Software kann durch deren Änderungen 
beeinträchtigt werden. Für daraus entstehende Einschränkungen übernehmen wir keine 
Verantwortung.

Fehlerbehebung und Lösungen

Nr. Symptom Lösung

1 Kontrollleuchte bleibt aus

Prüfen, ob die Eingangsstromversorgung korrekt 
angeschlossen ist.

2 APP zeigt „offline“

1. Smartphone und Controller müssen im selben 
Netzwerk sein.
2. Prüfen, ob der Controller außerhalb der
WLAN-Reichweite liegt bzw. die Verbindung instabil 
ist.
3. Controller aus- und wieder einschalten.

3
APP ist verbunden, LED-

Streifen lässt sich aber 
nicht steuern

1. Netzteil prüfen.
2. Versorgungsspannung passend zum LED-Streifen?
3. Eingangsstromversorgung korrekt angeschlossen?
4. LED-Streifen korrekt angeschlossen?
5. GPIO-Einstellungen in der APP korrekt?
6. Passendes IC-Modell des LED-Streifens in der APP 
gewählt?

4
Helligkeit gering; Vorder- und 

Rückseite zeigen deutlich 
unterschiedliche Farben

1. Netzteil prüfen.
2. Versorgungsspannung passend?
3. Leitungen und Anschlüsse prüfen; bei zu dünnen/
kurzen Leitungen beide Enden einspeisen.
4. Bei Bedarf zusätzliche Einspeisung setzen.
5. APP-Begrenzung für Helligkeit bzw. Strom prüfen.

Achtung
1. Vor dem Einschalten alle elektrischen Verbindungen auf korrekten und festen Sitz prüfen. 
Gerät niemals unter Spannung anschließen, trennen oder reparieren.
2. Nur innerhalb der angegebenen Spannungs- und Stromwerte betreiben. Außerhalb dieser 
Werte können Schäden, Leistungseinbußen oder Sicherheitsrisiken entstehen.
3. Gerät nicht selbst zerlegen oder verändern. Unsachgemäße Eingriffe können 
Kurzschlüsse, Kriechströme, Brand oder Stromschlag verursachen.
4. Das Produkt nutzt Funksignale. Nicht in Metallboxen, geschlossenen Metallschränken 
oder Bereichen mit starken Magnetfeldern einsetzen.

Warnung
Präzisions-Elektronik. Nicht verwenden bei:
1. Feuchtigkeit über 80 %;
2. Temperaturen außerhalb -20 °C bis 45 °C;
3. starken elektrischen Feldern oder nahe Hochspannungsleitungen;
4. starker Staubbelastung oder korrosiven Gasen.

Hinweis: Unsachgemäße Nutzung kann das Produkt beschädigen oder seine Lebensdauer 
verkürzen.
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